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WAGNER DD10 & GM1030P
Dubbel membraanpomp met manueel AirSpray pistool

www.wsb-benelux.eu

Extra scherp 
geprijsd!
Vraag naar de 
voorwaarden

•	 Kan probleemloos geïntegreerd worden in 
diverse installaties

•	De onderdelen die in contact komen met het 
materiaal, zijn uitsluitend van roestvast staal

•	Heel wat minder afval en oplosmiddelen 
dankzij het laag pompvolume.

Op een flexibele en kostenefficiënte manier 
spuiten met de Airspray-pistool GM 1030P van 
WAGNER. De GM 1030P verzekert veelzijdige 
toepassingsmogelijkheden, gemakkelijk en 
moeiteloos gebruik en ongeëvenaard lage 
gebruikskosten.

Technische gegevens:
•	 Drukverhouding: 1:1 
•	Werkdruk: 1-8 bar
•	 Volumestroom met vrije afvoer: 10 l
•	 Volumestroom per dubbele slag: 40 cc
•	Materiaalingang: G 1/2”
•	Materiaaluitgang: G 3/8”
•	Onderdelen in contact met het materiaal: 
Roestvast staal 1.4301

WAGNER TOPFINISH DD10
Pneumatisch bediende dubbelmembraanpomp.
Optimale afwerkingsresultaten met een 
duidelijke kostenbesparing - met de dubbel
membraanpomp WAGNER TOPFINISH DD10.

Voordelen:
•	 Pulsatievrije materiaalstroom zonder gebruik 
van een materiaaldrukregelaar zoals bij 
conventionele pompen, voor een gelijkmatig 
spuitpatroon

•	 Snel en eenvoudig gebruik en onderhoud


